
 

 

 ملخص

هزا اىؼَو يهذف اىً دساست نظاً اىشياح اىَضدوج بَامنت اىلاتضاٍنيت راث تضويذ ٍضاػف لإنتاج طاقت اىشياح. بؼذ ػشض 

اىحاىت اىفنيت ػيً اىناػىسة اىهىائيت وانشاء نَىرج اىتىسبين اىهىائي وقغ اختياسنا ػيً اىَامينت اىلاٍتضاٍنت راث تضويذ 

اىَامنت اىلاٍتضاٍنت و تطبيق اىتحنٌ اىشؼاػي باىقذسة اىفؼاىت وقذسة اىفؼو ىيسامن. ٍن اجو اىَحافظت ٍضاػف. ىقذ تٌ تَثيو 

وبؼذ رىل قَنا بذساست اىسيسيت اىَنىنت ٍن نَىرج  ػيً اىطاقت اىَستخشجت قَنا باستؼَاه خىاسصٍيت اتباع اىطاقت اىقصىي .

 رو ثلاث ٍستىياث ٍحشك لا تضاٍني ثنائي اىتغزيت. 

 تقنيت اىحقو اىَىجت.,اىَستىياث  دٍتؼذ ٍَىج ,اىتغزيت تي.ٍامنت  لا تضاٍنيت ثنائ,طاقت اىشياح:  يةسيالكلمات الرئ

Résumé 

Ce travail a pour but l’étude d’un système éolien basé sur la machine asynchrone à double 

alimentation (MADA) avec un onduleur triphasé à trois niveaux structure NPC  pour la 

production de l’énergie éolienne. Le stator de la machine est connecté directement au réseau 

tandis que son rotor est connecté via une cascade d’un Redresseur, Filtre, Onduleur à trois 

niveaux. Après avoir présenté un état de l’art sur les éoliennes et modélisé la turbine éolienne, 

nous avons opté pour la machine asynchrone à double alimentation pilotée à travers les 

variables rotoriques. Pour maximiser la puissance captée, la technique d’extraction du 

maximum de puissance (MPPT) est appliquée, ainsi nous avons appliqué la commande 

vectorielle. Ensuite nous somme intéressé a l’analyse l’onduleur à trois niveaux machine 

asynchrone à double alimentation. 

Mot clé : éolien, la machine asynchrone à double alimentation, MPPT, l’onduleur à trois 

niveaux, commende vectorielle. 

Abstract 

The purpose of this work is study and control of a wind system based on the doubly fed 

induction machine (DFIM), in order to improve quality of network supply. The stator of the 

machine is connected directly to the network supply, while its rotor is connected through a 

cascade Rectifier, Filter, Inverter. After having presented a state of the art on the wind mills 

and modeled the wind turbine, we chose the asynchronous machine with double power supply 

controlled through the rotor variables, To maximize the power captured, the technique of 

extracting the maximum power point tracking (MPPT), thus we applied the vector control. is 

used. Then we are interested in the analysis three level inverter double fed induction machine. 


