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III.6 Arbre de defaillence de la pompe a boue :  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Pannes de la pompe à boue 

Baisse de pression de 
refoulement 

Manomètre 
défectueux 

Baisse de pression 
d’aspiration 

Capacité 
insuffisante 

de la 
pompe de 

suraliment-
ation 

Usure de 
l’ensemble 
du clapet 

Chocs hydraulique 

Mauvais 
remplissage  

Bas niveau 

d’aspiration 

Aspiration 

défectueuse 

; (existence 

d’air dans la 

conduite 

d’aspiration) 

Manque de 
support 
sous la 

conduite 

Vibration de la conduite de 
refoulement 

Présence 

d’air ou 

des gaz 

dans la 

boue 

Anomalie au 

niveau de 

l’amortisseur 

de pulsation  

Ecoulement 

lent de fluide 

de forage 

Boulons 

desserrés  
Remplacer 

celui-ci 

Le remplacer Remplacer 
les pistons 

et les 
chemises 

Eliminer les 
restrictions dans la 

conduite d’aspiration 

Augmenter le 
niveau dans le 

bac 
d’aspiration 

Eliminer les anomalies 
éventuelles de la pompe 

de suralimentation 

Eliminer 
l’air de la 
conduite 

Ajuster 
l’amortisseur 
d’aspiration 

Il faut resserrer 

les boulons  

Réparer ou 

recharger ou 

le remplacer 

La munir 
d’un support 
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Pannes de la pompe à boue 

Cognement dans la partie 
mécanique 

Roulements 
principaux 

Basse pression d'huile 

 

Pompe à 

huile 

défectueuse

Piston-tige 
desserré 

Chemises et garniture de 
pistons rayés 

Rotation 
incorrecte de 

Fuite dans le 

circuit d’huile 

 

Excès de 

sable ou de 

matériaux 

étrangers 

dans la boue 

Colmatage 
des 

conduites  

Haute pression d’huile 

 

Course de 

piston 

déréglé 

Filtres à 

l’huile 

bouchés 

Crépine 
d’aspiration 
colmatée  

Huile 

contaminé 

 
Remplacer 

celui-ci 

Vérifier et 
serrer 

Vérifier le 
fonctionne

ment du 
mécanisme 

Nettoyer filtre 
crépine 

Eliminer toutes 
les fuites 

Réparer ou remplacer  

Dessabler, 
vérifier 
souvent 

Régler la 
course 

Changer 

l’huile 

 

 Les nettoyer 

 

Changer le 
cartouche 

d’huile 
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Pannes de la pompe à boue 

Chemise 
piquée 

Rayure de l’alésage d’une 
chemise 

Des pistons 
endommagés 

peuvent provoquer 
de telles rayures 

Corrosion 
excessive 

Portée de clapet «sifflée» 

Manque 
d’alignement 

Piston usé 

ou abîmé 
Matériaux 

étrangers 

dans la boue 

«Sifflage» entre le siège de 
clapet et le corps de la pompe 

Montage 

de vieux 

matériel 

présence de sable ou 

de rouille derrière le 

Les nettoyer Vérifier l’usure 
de la crosse, le 
blocage de la 
tige de piston 

Monter un nouveau 
piston et une chemise 

 

Vérifier 
l’usure de 
toutes les 
pièces  

Remplacer 
toutes les 

pièces usées 

Vérifier que 

la portée du 

clapet n’est 

pas percée  

Usure décentrée de la 
chemise ou du piston 
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III.7 Plant de maintenance de la pompe à boue : 

N° Opérations N M A Intervenant Temps 
alloué 

Périodicité N° Fiche 

Maint. 

Observation 

J H M T S A 

1 Vérifié le niveau d’huile des 
carters des 02 chaînes. 

1  x Technicien 03 min x       Visuel 

2 Observer les conditions de travail 
des pistons et chemises 

1 x  Technicien 
spécialisé 

04 min x        

3 Vérifier la présence éventuelle 
des fuites d’huile 

1 x  Technicien 02 min x        

4 Vérifier la pression de 
l’amortisseur de pulsation 

1 x  Technicien 01 min x       Visuel 

5 Vérifier la température d’huile 1 x  Technicien 01 min x       Visuel 

6 Vérifier la propriété d’huile   x Technicien 03 min x        

7 Vérifier l’état du clapet de la 
pompe 

1  x Technicien 04 min  x       

8 Nettoyer le reniflard du carter 1  x Technicien 12 min   x      

9 Vérifier le fonctionnement de 
soupape de décharge 

1 x  Technicien 15 min   x      

10 Vérifier l’usure du piston et de 
chemise 

1  x Technicien 
spécialisé 

10 min   x      

11 Nettoyer le carter d’huile 1  x Technicien 20 min    x    Manuelle 

12 Contrôler l’usure du 
pignon /chaîne 

1  x Technicien 
spécialisé 

08 min    x     
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13 Contrôler l’usure entre dents 
couronne et pignon 

1  x Technicien 
spécialisé 

08 min    x     

14 Contrôler les jeux des cross/ 
glissières 

1 x  Technicien 06 min     x   Les calles 

15 Contrôler le jeu de l’axe de cross 2  x Technicien 06 min     x   Les calles 

16 Contrôler le jeu des paliers 
principaux 

2  x Technicien 04 min     x    

17 Changer l’huile de graissage 2  x Technicien 
qualifie 

30 min     x    

18 Changer le cartouche des filtres à 
huile 

1  x Technicien 
qualifie 

15 min     x    

19 Vérifier l’état des dents des 
engrenages 

2   Technicien 06 min      x  Manuel 

20 Ajuster les jeux des glissières 1  x Technicien 
spécialisé 

10 min      x   

21 Ajuster les jeux des roulements 
du l’arbre d’entraiment latéral et 
axial 

1  x Technicien 
spécialisé 

 

20 min      x   

22 Mesurer les jeux des roulements 
bielles 

1  x Technicien 10 min      x  Les calles 

23 Vérifier l’état de la pompe à 
d’huile et l’alignement 

2 x  Technicien 10 min      x  Comparateur 

 




